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JETPRO och JETAIR är hydrauliska 700 bars pumpar avsedda för att användas med HYTORC:s 
hydrauliska momentverktyg. Pumparna är trestegspumpar som levererar mycket höga oljeflöden 
i hela tryckregistret, utrustas pumparna med automatik så kommer pumpen automatiskt sköta 
tryck och returtryck.  

RETURTRYCK  

Pumparna har ett returtryck på 100 bar, detta kan dock ändras till 700 bar med hjälp av en 
ställskruv på hydraulikblocket. När pumpen går på tomgång så trycks oljan av returtrycket genom 
verktyget vilket gör att oljan i verktyg och slangar byts ut, vilket ökar oljans livslängd.    

Ställskruv  

 

 OBS! Returtrycket skall endast ändras till 700 bar om verktyget Hytorc XXI används  
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Till pumparna skall det användas en hydraulisk olja med viskositet 46,(SHELL:s hydraulolja 
rekommenderas). Oljan bör bytas efter 40 timmars körning, i vissa fall då maskinen körts väldigt 
hårt kan oljan behöva bytas med kortare intervall. Oljemängden i pumpen kontrolleras genom de 
kontrollglas som finns längst fram på pumpen, oljenivån skall fyllas på till den nått mitten på det 
övre kontrollglaset.  

 

Om pumpen används utomhus under kyla så bör oljan bytas mot vinterolja. Eftersom pumpen 
arbetar vid väldigt höga varv så bör inte maskinen startas med olja som är under 0° C då detta 
medför avsevärt slitage på motorn. Om pumpen startas med kall olja så bör den stå och gå ett tag 
på tomgång innan den belastas, detta för att oljan skall hinna värmas upp och för att slitaget på 
motorn skall minimeras. Är det problem vid uppstart av en kall hydraulpump så ställ regulator på 
700 bar och låt pumpen gå på tomgång till den kommit igång.  

FJÄRRKONTROLL 

De olika pumparna finns med två typer av fjärrkontroll, med automatik och utan.  

 
”Dubbelpilen” indikerar för automatik och enkelpilen för manuell körning. När automatiken 
använd så sköter pumpen själv tur och retur, vid manuell körning så måste knappen släppas för 
att oljan skall gå i retur och verktyget skall ta nytt tag.   

OBS! Manuell körning skall användas för att kontrollera slutmomentet, samt i början av 
demonteringsfasen.   
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Med hjälp av pumpens tryckregulator kan olika pumptryck ställas in, det normala arbetsområdet 
för pumpen och verktyg är mellan 100 bar och 700 bar. Om pumpen körs på lägre tryck än 100 
bar så kan inte ett helt stabilt tryck garanteras.    
 

 

 

  

Lossa låsringen under vredet till tryckregulatorn, vrid sedan trycktregulatorn moturs  
 

2. Slå på pumpen med hjälp av fjärrkontrollen, tryck ner knappen för manuell körning  
 och håll den intryckt. Manuell körning  

 

3. Vrid på tryckregulatorn medan knappen hålls intryckt, och observera hur mätaren på 
manometern stiger  
 

4.  När önskat tryck är nått, släpp knappen stäng av pumpen och lås 
tryckregulatorn genom att dra åt låsringen. Slå på pumpen igen och verifiera att rätt tryck 
uppnåtts.  
 5.  Efter att önskat tryck på manometern är uppnått, kör verktyget ett par gånger 
för att se så att det fungerar korrekt.  
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JetAIR kräver att luftmotor smörjs via dimsmöjning. Se till att den svarta behållaren har 
tillräckligt med olja samt att det droppar 7-10 droppar/min. För att justera antalet droppar vrid på 
den ställ skruv som finns på droppglasets ovansida  
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    JetPro 6.3  JetPro 10.3  JetAir 12.3  
Oljeflöde lågtrycksregistret  Liter/min 5,5  11,5  11,5  
Oljeflöde mellanregistret  Liter/min 2,0  3,1  3,9  
Oljeflöde högtrycksregistret  Liter/min 0,7  1,4  1,4  
Vikt utan olja  kg  17  25  27  
Längd (A)  mm  380  460  495  
Bredd (B)  mm  230  275  275  
Höjd (C)  mm  364  400  375  
  Volt  230  115/230/400  - 
Manometer  Glycerin Bar/Psi  Bar/Psi  Bar/Psi  
Automatik    Tillval  Standard  Standard  
Simultorc möjlighet (4 verktyg)    Ja  Ja  Standard  
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SERVICE OCH KALIBRERING  

Enligt gällande ISO-certifieringar skall samtliga 
verktyg samt manometrar kalibreras minst en 
gång per år. Detta för att säkerställa att verktyget 
ger rätt åtdragningsmoment samt för att 
maximera livstiden på utrustningen. Kalibrering 
sker enligt gällande EU-regler i ett temperatur 
reglerat rum. HYTORC Power Systems AB är ett 
av ett antal företag som kan erbjuda denna typ av 
kalibrering i Europa(de andra HYTORC-Norge, -
Tyskland, -Danmark och Mercedes).  Efter 
kalibrering erhålls ett kalibreringscertifikat. Innan 
kalibreringen genomförs utförs en service på 
utrustningen.  
 

 

Utförandet av service och kalibreringen sker på 
vårt huvudkontor i Falkenberg.  
 

 
 




